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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดท าฐานข้อมูลการหมุนเวียนน้ าใช้ในครัวเรือนเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนฐานรากในต าบลโคกกลาง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และ 2) เพื่อหารูปแบบการหมุนเวียนการน้ าใช้
ในครัวเรือนเพื่อธุรกิจชุมชนฐานรากท่ีเหมาะสม ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ าปริมาณ น้ าเสียจาก
กลุ่มครัวเรือนตัวอย่างของชุมชนต าบลโคกกลาง ผลการส ารวจและเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ าปริมาณ น้ าเสียจาก
กลุ่มครัวเรือนตัวอย่างของชุมชนต าบลโคกกลางจากกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน 3 ครัวเรือน พบว่า แต่ละครัวเรือนมี
ปริมาณการใช้น้ าโดยเฉลี่ย 908.25 ลิตร/วัน ส่วนใหญ่เป็นการใช้น้ าเพื่อใช้ช าระร่างกาย (อาบ) ซักผ้า ล้างจาน และ
กิจกรรมอื่นๆ 2) รูปแบบการหมุนเวียนการใช้น้ าในครัวเรือนเพื่อธุรกิจชุมชนฐานรากท่ีเหมาะสม งานวิจัยน้ีใช้ระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมแบบกลุ่มอาคาร (Cluster) โดยกลุ่มบ้านเรือน รวมหลายหลังมีการบ าบัดน้ าเสียขั้นต้นด้วยบ่อดัก
ไขมันและบ่อเกรอะแต่ละหลัง แล้วส่งน้ าเสียเข้าท่อรวบรวมน้ าเสียไปบ าบัดท่ีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมแบบกลุ่มอาคาร
ก่อนน าไปใช้ต่อหรือปล่อยลงสู่แหล่งน้ า รูปแบบท่ีทีมวิจัยน ามาใช้เป็นกระบวนการบ าบัดน้ าเสียทางกายภาพอย่าง
ง่ายโดยใช้กระบวนการกรองน้ าทั่วไป การหมุนเวียนน้ าเสียกลับมาใช้ใหม่ช่วยลดปัญหาเป็นแหล่งพาหะของเชื้อโรค 
ไม่มีน้ าไหลไปรวมและขังท่ีบริเวณรอบบ้านเรือน ไม่มีกลิ่นเหม็นของน้ าเสีย ส่งผลให้คนในชุมชนมีสุขภาพทางกาย
และจิตใจท่ีดีด้วย สามารถลดการใช้น้ าประปาลงได้ร้อยละ 20 
ค้าสา้คัญ : รูปแบบ, การหมุนเวียนน้ าใช้ในครัวเรือนแบบคลัสเตอร์, ธุรกิจชุมชนฐานราก  
 

Abstract 
 

 This research aims to 1) Establish a household water circulation database for community 
development in the Khok Klang sub-district, Lam Plai Mat district Buriram Province and 2) to find 
a suitable household water circulation model for the foundations business community. The 
results showed that 1) water consumption quantity data Waste water from the sample 
households of the Khok Klang community. Survey Results and Collection of Volume Water 
Consumption Data Waste water from the sample of the community of Tambon Khok Klang from 
3 target households found that each household had an average water consumption of 908.25 
liters per day, mostly using water for bathing, washing, washing dishes and other activities. 2) 
Renewable household water use patterns for niche businesses, foundations This research uses a 
cluster-based waste water treatment system. In total, many of the wastewater was initially 
treated with grease traps and septic tanks. Then send the sewage into the sewage collection pipe 
to be treated at a combined sewage treatment plant before discharging or discharging into the 
water source. The research team used a simple physical wastewater treatment process using a 
common water filtration process. Renewable waste water recycling reduces the problem as a 
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carrier of pathogens. There is no water flowing to and around the house. No foul odor of 
wastewater As a result, people in the community have good physical and mental health. Can 
reduce water use by 20%. 
Keywords : Model, Clustered Household Water Circulation, Community Business Foundations 
 
บทน้า 
 ในปัจจุบันโลกของเราและในประเทศไทยเกิดการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดล้อมท าให้เกิด
มลภาวะต่างๆ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ เช่น การปล่อยน้ าเน่าเสียลงในแม่น้ า การตัดต้นไม้
ท าลายป่า การปล่อยควันพิษของโรงงาน เป็นต้น เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนในปัจจุบันท าให้เกิด
ปัญหาน้ าเสียจากครัวเรือนก าลังเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้น โดยน้ าเสียจะถูกระบายลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติจะท าให้เกิดสภาพน้ าเน่าเสียซึ่งเป็นอันตรายต่อคน สัตว์ และก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อ
มนุษย์ น้ าทิ้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เช้ือโรคต่อมนุษย์ น้ าเสียจากแหล่งชุมชนมาจากการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ ได้แก่ น้ าเสียจากการอาบน้ า การท าครัวประกอบอาหาร ล้างถ้วยชาม ซักล้าง การใช้ห้องน้ า 
ล้างรถ เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า น้ าทิ้งจากการใช้แล้วที่เน่าเสียเกิดจากการด ารงชีวิตมนุษย์
ประมาณ 75% (วัลลภ ภูผา และคณะ, 2552 : 2) วิธีการแก้ไขปัญหาน้ าเสียโดยการท าระบบบ าบัด
น้ าเสียโดยการปรับสภาพน้ าเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่แหล่งน้ ารับได้ โดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ เพื่อก าจัดส่ิง
สกปรกในน้ าที่ปล่อยจากบ้านเรือนที่เกิดจากการใช้ในชีวิตประจ าวันให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ก่อนปล่อยลง
สู่แหล่งน้ าธรรมชาติ หรือ การบ าบัดน้ าเสียที่ใช้ในครัวเรือน เพื่อน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น การน าน้ า
ที่ผ่านจากการบ าบัดมาใช้ในการเกษตรพืชผักครัวเรือน ใช้ในการเล้ียงสัตว์ ช าระล้างในห้องน้ า เป็น
ต้น น้ าเสียจากครัวเรือนเมื่อถูกปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ าโดยไม่มีการบ าบัดก่อนจะส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมรอบข้าง การป้องกันน้ าเสียจากบ้านเรือนโดยการติดต้ังระบบบ าบัดน้ าเสียโดยใช้
เทคโนโลยีอย่างง่ายและเหมาะสมจะช่วยลดระดับอันตรายของมลพิษทางน้ าลง อีกทั้งเป็นการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการดูแลรักษาสภาวะแวดล้อมและการจัดการน้ าเสียจากครัวเรือน  

คนในชุมชนต าบลโคกกลาง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบอาชีพหลัก คือการ
ท านาโดยใช้น้ าจากธรรมชาติ นอกจากนั้นการใช้น้ าส่วนมากเป็นการใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ช่วงที่มีการขาดน้ าใช้รุนแรงที่สุดในช่วงหน้าแล้ง ปริมาณน้ าในชุมชน
เริ่มลดลง จึงท าให้คนในชุมชนขาดน้ าในการอุปโภคบริโภค เช่น ปลูกพืชสวนครัว การเล้ียงสัตว์ หรือ
ประกอบอาชีพอื่น ๆ แต่ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ที่ผ่านมาชุมชนได้แก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ าโดยใช้น้ าจากบ่อน้ าต้ืนของหมู่บ้านหรือใช้น้ าจากล าห้วย แม้จะมีการใช้น้ าประปาเพิ่มเข้ามา
ด้วย แต่บางช่วงปริมาณน้ าก็ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ าของชุมชน จึงท าให้กลุ่มคนในชุมชนได้
หารือกันว่าในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา รวมทั้งพฤติกรรมการใช้น้ าของคนในชุมชนอาจจะไม่
สอดคล้องกับปริมาณน้ าของชุมชนที่มีอยู่ คนในชุมชนจึงอยากทราบปริมาณการใช้น้ าในการอุปโภค
บริโภคในครัวเรือน และมีวิธีอย่างไรที่จะน าน้ าใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ในครัวเรือนให้เกิดประโยชน์
สูงสุดได้โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีของคนในชุมชน จากการส ารวจเก็บข้อมูลกลุ่มที่
ใช้น้ าในครัวเรือน จ านวน 3 กลุ่ม จ านวน 12 ครัวเรือน จาก 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 8 บ้านหนองโดน
น้อย หมู่ 13 บ้านกวางงอยพัฒนา ซึ่งพบว่า คนในชุมชนมีปริมาณการใช้น้ าแต่ละครัวเรือน
ค่อนข้างมาก น้ าที่ใช้แล้วส่วนมากแต่ละครัวเรือนจะปล่อยทิ้งลงคลองข้างบ้าน คลองหน้าบ้าน หรือ
ปล่อยทิ้งหลังบ้าน ปล่อยให้ซึมลงดิน ท าให้เกิดปัญหาเป็นแหล่งพาหะของเช้ือโรค และ ไม่มีการ
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น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ บางครั้งน้ าไหลไปรวมและขังที่บ้านข้างเคียง ส่งกล่ินเหม็น ท าให้เกิดการ
ทะเลาะกันอีกด้วย 
 งานวิจัยนี้ทางทีมวิจัยจึงต้องการศึกษาฐานข้อมูลการหมุนเวียนน้ าใช้ในแต่ละครัวเรือนให้มี
ประสิทธิภาพ และเพื่อหารูปแบบการหมุนเวียนการใช้น้ าในครัวเรือนเพื่อธุรกิจชุมชนฐานรากที่
เหมาะสมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกลุ่มที่ใช้
น้ าในครัวเรือน จ านวน 3 กลุ่ม ซึ่งมีตัวแทนชุมชนเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ าที่ใช้แล้วและ
เป็นอาสาสมัครในการหมุนเวียนน้ าใช้ในครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาธุรกิจชุมชนฐาน
ราก เช่น ปลูกพืชสวนครัว การเล้ียงสัตว์ หรือประกอบอาชีพอื่น ๆ จากที่มาและความส าคัญของ
สภาพปัญหา พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนและส่งผลท าให้น้ าเสียจากครัวเรือนขาดการ
จัดการที่ดี แต่ละครัวเรือนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการน้ าเสียจากบ้านเรือน  แต่ละ
ครัวเรือนยังไม่มีระบบบริหารจัดการการหมุนเวียนน้ าใช้ไปใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณการใช้น้ าลง  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลการหมุนเวียนน้ าใช้ในครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนา
ธุรกิจชุมชนฐานราก ในต าบลโคกกลาง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
  2. เพื่อหารูปแบบการหมุนเวียนน้ าใช้ในครัวเรือนแบบคลัสเตอร์เพื่อการพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนฐานรากในต าบลโคกกลาง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อบต.โคกกลาง สามารถน้าไปใช้เป็นนโยบายเชิงสาธารณะ  
- เกิดมูลค่าจากการหมุนเวยีนน้า้ใช้ในครัวเรือน 
- คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตและมสีุขภาวะที่ดขีึ้น 
 

- ได้ฐานข้อมลูเพื่อการหมนุเวียนน้า้ใช้
ในครัวเรือน 
- เกิดรูปแบบการหมุนเวียนน้า้ใช้ใน
ครัวเรือนฯ 
- ไดรู้ปแบบการวัดมูลค่าตน้ทุนของ
การหมนุเวียนการใช้น้า้ต่อการลงทนุ
ใน 1 ครัวเรือน 
- เกิดครัวเรือนต้นแบบ 
- รายจา่ยน้า้ลดลง 

สถานการณ์เดิม 
- เกิดความแห้งแล้ง 
- น้้าไม่พอใช้ในการเกษตร 
- ไม่มีแหล่งน้า้บาดาล 
- ขาดแหล่งน้้าในชุมชน 
- ปล่อยน้า้เสยีจากครัวเรือนทิ้ง- 
เกิดน้้าเสียท่วมขัง 
- เป็นแหล่งพาหะของเชื้อโรค น้า้ขัง
ส่งกลิน่เหม็น 
 

ปัญหาปัจจุบัน 
- ชุมชนยังไม่มีระบบบริหารจัดการการ
หมุนเวียนน้้าใชไ้ปใช้ประโยชน ์
- ชุมชนยังไม่มีการใช้ระบบท่อน้้าทิ้งใน
ชุมชน 
- ชุมชนขาดข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของ
การหมนุเวียนน้า้ใช้ในครัวเรือน 
 

รูปแบบการ
หมุนเวียนน้้า

ใช้ใน
ครัวเรือนฯ 

Output 

Outcome 

Process 

Problem 
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ขอบเขตของการวิจัย 
  ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง และพื้นที่ 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนี ้ใช้วิธีการหากลุ่มตัวอย่างแบบสมัครใจ ได้แก่ กลุ่มที่ใช้
น้ าในครัวเรือน จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ 1 หมู่ 3 จ านวน 3 ครัวเรือน, กลุ่มตัวอย่างที่ 2 
หมู่ 8 จ านวน 6 ครัวเรือน และกลุ่มตัวอย่างที ่1 หมู่ 8 จ านวน 3 ครัวเรือน รวมเป็น 12 ครัวเรือน 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ โดยมีรายละเอียดในแต่ละระยะดังต่อไปนี้ 
  ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลปริมาณการใช้น้ า ปริมาณน้ าเสียจากกลุ่มครัวเรือนของชุมชน 
    1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยเกี่ยวกับจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการ
หมุนเวียนน้ าใช้ในครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาธุรกิจชุมชนฐานราก  
       2. ศึกษาข้อมูลบริบทของชุมชน ส ารวจและเก็บข้อมูลปริมาณการ
ใช้น้ า ปริมาณน้ าเสียจากกลุ่มครัวเรือนของชุมชน 
    3. สังเคราะห์ข้อมูลปริมาณการใช้น้ า ปริมาณน้ าเสียจากกลุ่มครัวเรือนของชุมชน 
    4. คืนข้อมูลให้กับคนในชุมชนและเปิดเวทีช้ีแจงระบวนการวิจัย 
   ระยะที่ 2 ออกแบบและสร้างระบบบ่อบ าบัดพร้อมระบบท่อเพื่อการหมุนเวียนน้ าใช้
ในครัวเรือนที่เหมาะสมของชุมชน 
    5. กระบวนการประชุมระดมสมอง 
    6. ลงส ารวจกลุ่มเป้าหมายและวางแผนงาน 
    7. ออกแบบระบบบ่อบ าบัดพร้อมระบบท่อเพื่อการหมุนเวียนน้ าใช้ในครัวเรือนที่
เหมาะสม 
    8. วิเคราะห์รูปแบบระบบบ่อบ าบัดพร้อมระบบท่อที่ออกแบบไว้ร่วมกับชุมชนใน
พื้นที่ 
    9. สร้างระบบบ่อบ าบัดพร้อมระบบท่อเพื่อการหมุนเวียนน้ าใช้ในครัวเรือนที่
เหมาะสมของชุมชนตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ในพื้นที่เป้าหมาย 
   ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการสร้างระบบบ่อบ าบัดพร้อมระบบท่อเพื่อการ
หมุนเวียนน้ าใช้ในครัวเรือนที่เหมาะสมของชุมชน 
    10. ตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าใช้ก่อนบ าบัด ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏ
บุรีรัมย์ 
    11. ทดสอบใช้ระบบบ่อบ าบัดพร้อมระบบท่อเพื่อการหมุนเวียนน้ าใช้ในครัวเรือน
ที่เหมาะสมของชุมชน 
    12. ตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าใช้หลังบ าบัด ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏ
บุรีรัมย์ 
    13. ทดสอบน้ าหลังบ าบัดไปใช้กับอาชีพเกษตรกรรมในชุมชน 
   ระยะที่ 4 ถ่ายทอดขยายผลการสร้างระบบบ่อบ าบัดพร้อมระบบท่อเพื่อการ
หมุนเวียนน้ าใช้ในครัวเรือนที่เหมาะสมของชุมชน 
    14. ประเมินผลการน าน้ าหลังบ าบัดไปใช้ และหา ข้อดี -ข้อเสียของระบบบ่อ
บ าบัดพร้อมระบบท่อการหมุนเวียนน้ าใช้ในครัวเรือน   
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    15. ถ่ายทอดขยายผลการหมุนเวียนน้ าใช้ในครัวเรือน   
    16. การสรุปผลและจัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 
 
ผลการวิจัย 
  1. ผลการศึกษาข้อมูลปริมาณการใช้น้้า ปริมาณน้ าเสียจากกลุ่มครัวเรือนของชุมชน
ต าบลโคกกลาง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูลการใช้น้ าในครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างแต่ละ
กลุ่ม ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของชุมชน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลการใช้น้ าจากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 3 กลุ่ม 

ลักษณะการใช้ 
แหล่งที่มา 
ของน้้า 

ปริมาณการใช้น้้า (ลิตร) 
รวม 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 

1. ใช้ด่ืม 
น้ าฝน 
น้ าซื้อ 

49.5 42.5 169.4 261.4 

2. ใช้ประกอบอาหาร 
น้ าประปา 
น้ าฝน 

11.5 26 112.3 149.8 

3. ล้างจาน 
น้ าประปา 
น้ าฝน 

51 57 284 392 

4. ซักผ้า 
น้ าประปา 
น้ าฝน 

21 140 472 633 

5. ใช้ช าระร่างกาย 
(อาบ) 

น้ าประปา 
น้ าบาดาล 
น้ าฝน 

69 135.75 487.6 692.35 

6. ท าความสะอาด
บ้าน 

(ถูบ้าน) 
น้ าประปา 5 83 115 203 

7. ใช้น้ าในการ
ขับถ่ายแบบส้วมคอ
ห่าน 

น้ าประปา 
น้ าบาดาล 

21 64 202.2 287.2 

8. ปลูกผักสวนครัว น้ าประปา 20 - - 20 
9. เล้ียงเป็ด น้ าประปา - 24 - 24 
10. เล้ียงไก่ น้ าประปา 15 24 23 62 

รวมปริมาณ (ลิตร) 263 596.25 1,865.5 2,724.75 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า โดยสรุปข้อมูลการใช้น้ าภายในครัวเรือนของทั้ง 3 กลุ่ม ส่วนใหญ่
ปริมาณการใช้น้ าจะเป็นในส่วนของการใช้ช าระร่างกาย (อาบ) จ านวนปริมาณการใช้น้ า 692.35 ลิตร 
แหล่งที่มาของน้ ามาจากน้ าประปา น้ าบาดาล และน้ าฝน รองลงมา ใช้ซักผ้า จ านวนปริมาณการใช้น้ า 

52 
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633 ลิตร แหล่งที่มาของน้ ามาจากน้ าประปา และน้ าฝน ใช้ล้างจาน จ านวนปริมาณการใช้น้ า 392 
ลิตร แหล่งที่มาของน้ ามาจากน้ าประปา และน้ าฝน ใช้น้ าในการขับถ่ายแบบส้วมคอห่าน จ านวน
ปริมาณการใช้น้ า 287.2 ลิตร แหล่งที่มาของน้ ามาจากน้ าประปา และน้ าบาดาล ใช้ด่ืม จ านวน
ปริมาณการใช้น้ า 261.4 ลิตร แหล่งที่มาของน้ ามาจากน้ าฝน และน้ าซื้อ ใช้ท าความสะอาดบ้าน (ถู
บ้าน) จ านวนปริมาณการใช้น้ า 203 ลิตร แหล่งที่มาของน้ ามาจากน้ าประปา ใช้ประกอบอาหาร 
จ านวนปริมาณการใช้น้ า 149.8 ลิตร แหล่งที่มาของน้ ามาจากน้ าประปา และน้ าฝน ใช้เล้ียงไก่  
จ านวนปริมาณการใช้น้ า 62 ลิตร แหล่งที่มาของน้ ามาจากน้ าประปา ใช้เล้ียงเป็ด จ านวนปริมาณการ
ใช้น้ า 24 ลิตร แหล่งที่มาของน้ ามาจากน้ าประปา และใช้ปลูกผักสวนครัว จ านวนปริมาณการใช้น้ า 
20 ลิตร แหล่งที่มาของน้ ามาจากน้ าประปา ตามล าดับ 
 2. ผลการออกแบบและสร้างระบบบ่อบ้าบัดพร้อมระบบท่อเพื่อหารูปแบบการ

หมุนเวียนการใช้น้้าในครัวเรือนในครัวเรือนที่เหมาะสมของชุมชน คณะผู้วิจัยได้ระดมความคิดจากตัวแทน
ชุมชนที่มาเข้าร่วมประชุม เพื่อออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียจากครัวเรือนแบบกลุ่มในชุมชนต าบลโคกกลาง สรุป
ได้รูปแบบการจัดการน้ าเสียที่ออกแบบโดยระดมความคิดจากชุมชนดังต่อไปนี ้

 

 
ภาพที่ 2 รูปแบบระบบบ าบัดน้ าเสียที่ออกแบบ 

 
       รูปแบบระบบบ้าบัดน้้าเสียที่สร้างขึ้นจริงในพื้นที่ 

 
ภาพที่ 3 รูปแบบระบบบ าบัดน้ าเสียจริงในพื้นที่ 

55 
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ภาพที่ 4 รูปแบบการจัดการน้ าเสียจากบ้านเรือนหลายหลังในชุมชนที่มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมแบบ 
กลุ่มอาคาร (Cluster) ที่คณะวิจัยเลือกใช้ 

 
จากการทดลองระบบบ าบัดน้ าเสียจากครัวเรือน มีครัวเรือนต้นแบบการหมุนเวียนการใช้น้ าในต าบล

โคกกลาง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีกลุ่มผู้ใช้น้ ามี 3 กลุ่มดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ต้นทุนในการท าระบบบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือนของสมาชิก 3 กลุ่ม 

รายการ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 
1. ท่อซีเมนต์ ขนาด 100 x 50 เซนติเมตร  12 ท่อ 12 ท่อ 12 ท่อ 
2. ฝาปิดท่อซีเมนต์ ขนาด 100 เซนติเมตร 3 ฝา 3 ฝา 3 ฝา 
3. ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว (ยาว 4 เมตร) 5 ท่อน 65 ท่อน 10 ท่อน 
4. ข้องอท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว 5 อัน 13 อัน 6 อัน 
5. ข้อต่อท่อ PVC ตรง 3 ทาง ขนาด 2 นิ้ว 3 อัน 6 อัน 4 อัน 
6. ข้อต่อท่อ PVC 3 ทาง ชนิดไม่รับแรงดัน ขนาด 2 นิ้ว 3 อัน 6 อัน 3 อัน 
7. ปูน 2 ถุง 2 ถุง 2 ถุง 
8. เกียงฉาบปูน 2 อัน 2 อัน 2 อัน 
9. ปั๊มน้ า 1 ตัว 1 ตัว 1 ตัว 
10. สายยางใส  15 เมตร 20 เมตร 15 เมตร 
11. สายไฟ VAF NATION 2x2.5 SQ.MM 100 เมตร สี
ด า 

1 ม้วน 1 ม้วน 1 ม้วน 

12. ก๊อกน้ า 1 ตัว 1 ตัว 1 ตัว 
13. ปั๊มน้ า 1 ตัว 1 ตัว 1 ตัว 
14. ค่าแรงขุดวางบ่อกักเก็บน้ า 2 คน 2 คน 2 คน 

รวมเป็นเงิน 12,000 บาท 20,024 บาท 12,668 บาท 
    

 ดังนั้น เม่ือค านวณต้นทุนในการท าระบบบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือนของกลุ่มที่ 1 มีสมาชิก 3 
ครัวเรือน มีต้นทุนรวมทั้งหมด 12,000 บาท คิดเป็นต้นทุนรายครัวเรือนอยู่ที่ 4,000 บาทต่อ 1 ครัวเรือน 
ต้นทุนในการท าระบบบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือนของกลุ่มที่ 2 มีสมาชิก 6 ครัวเรือน มีต้นทุนรวมทั้งหมด 
20,024 บาท คิดเป็นต้นทุนรายครัวเรือนอยู่ที่ 3,337 บาทต่อ 1 ครัวเรือน ต้นทุนในการท าระบบบ าบัดน้ า
เสียในครัวเรือนของกลุ่มที่ 3 มีสมาชิก 3 ครัวเรือน มีต้นทุนรวมทั้งหมด 12,668 บาท คิดเป็นต้นทุนราย
ครัวเรือนอยู่ที่ 4,223 บาทต่อ 1 ครัวเรือน 
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ภาพที่ 5 ครัวเรือนต้นแบบการหมุนเวียนการใช้น้ าในครัวเรือนทั้ง 3 กลุ่ม 

   

    
ภาพที่ 6 น้ าเสียจากครัวเรือนมาใช้หลังการบ าบัดในกลุ่มครัวเรือนเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 จากการทดสอบระบบบ าบัดน้ าเสียจากครัวเรือน โดยมีครัวเรือนต้นแบบการหมุนเวียนการ
ใช้น้ าในต าบลโคกกลาง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีกลุ่มผู้ใช้น้ ามี 3 กลุ่มงานวิจัยนี้สรุปได้ว่า
คณะผู้วิจัยใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมแบบกลุ่มอาคาร (Cluster) โดยกลุ่มบ้านเรือน รวมหลายหลังมี
การบ าบัดน้ าเสียขั้นต้นด้วยบ่อดักไขมันและบ่อเกรอะแต่ละหลัง แล้วส่งน้ าเสียเข้าท่อรวบรวมน้ าเสีย
ไปบ าบัดที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมแบบกลุ่มอาคารก่อนน าไปใช้ต่อหรือปล่อยลงสู่แหล่งน้ า  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เสนีย์ กาญจนวงศ์ (2550) ได้ยืนยันว่าน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียจากชุมชน
สามารถน ามาใช้ในการเพาะปลูกได้เช่นเดียวกัน ซึ่งรูปแบบที่คณะวิจัยน ามาประยุกต์ใช้ ก็
คือ กระบวนการบ าบัดน้ าเสียทางกายภาพอย่างง่าย อุปกรณ์ที่ทีมวิจัยน ามาใช้ในกรณีที่ท่อน้ าทิ้งและ
มีส่ิงปฏิกูลค้างในท่อ จะใช้ตะแกรง และ ข้อต่อท่อ PVC 3 หัวชนิดไม่รับแรงดันสามารถถอดออกมา
เพื่อเอาเศษส่ิงปฏิกูลค้างในท่อต่าง ๆ ที่มากับน้ าเสีย เช่น เศษอาหาร เศษอย่างอื่น เป็นการแยก
ขั้นตอนแรกในการบ าบัดน้ าเสีย ส่วนกระบวนการทางกายภาพ-เคมี ที่ใช้คือ การดูดซับด้วยถ่านก้อน 
(carbon) โดยผงถ่านหรือคาร์บอนเป็นตัวดูดซับสารเจือปนที่ละลายอยู่ในน้ าทิ้ง นอกจากนี้ทีมวิจัย มี
ช้ันของทรายหยาบ หรือทรายละเอียด ช้ันของก้อนกรวดขนาดเล็กเรียงเป็นช้ัน ๆ ช่วยในการกรอง
เพื่อการบ าบัดน้ าเสีย น้ าที่ได้ผ่านการบ าบัดแล้วสามารถปล่อยลงสู่ธรรมชาติและใช้ประโยชน์ในการ
รดน้ าต้นไม้ รดพืชผักสวนครัวได้ แนวคิดนีส้ามารถน าไปใช้ได้กับครัวเรือนที่มีพื้นที่เหลือพอส าหรับท า
บ่อบ าบัดเอาไว้ใช้เอง งบลงทุนไม่สูงมาก วัสดุอุปกรณ์ไม่มาก นอกจากนี้การหมุนเวียนน้ าเสียกลับมา
ใช้ใหม่ช่วยลดปัญหาเป็นแหล่งพาหะของเชื้อโรค ไม่มีน้ าไหลไปรวมและขังที่บริเวณรอบบ้านเรือน ไม่
มีกล่ินเหม็นของน้ าเสีย ส่งผลให้คนในชุมชนมีสุขภาพทางกายและจิตใจที่ดีด้วย 
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ข้อเสนอแนะ  
 1. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาให้ครอบคลุมทั้งชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลปริมาณน้ าใช้
ในครัวเรือนแบบคลัสเตอร์เพื่อการพัฒนาธุรกิจชุมชนฐานรากในต าบลโคกกลาง อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 2. น ารูปแบบการหมุนเวียนน้ าใช้ในครัวเรือนแบบคลัสเตอร์ไปปรับใช้กับน้ าเสียหรือน้ าที่ใช้
แล้วในรูปแบบอื่น ๆ เช่น น้ าจากสถานประกอบการ, โรงงาน เป็นต้น 
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