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บทคัดยKอ 

 การวิเคราะห5ศักยภาพพื้นที่เพื่อพัฒนาแหลpงน้ำ ในพื้นที่ประสบภัยแลuงจังหวัดบุรีรัมย5 โดยใชuเทคนิค Potential Surface Analysis 

(PSA) เพื่อหาพื้นที่เหมาะสำหรับสรuางแหลpงกักเก็บน้ำ ในพื้นที่ 4 ตำบล คือ ต.มะเฟ~อง อ.พุทไธสง ต.บuานดpาน อ.บuานดpาน ต.โคกเหล็ก อ.

หuวยราช และ ต.เมืองฝาง อ.เมืองบุรีรัมย5  โดยพิจารณาป�จจัยทางกายภาพ และ โดยกำหนดคpาน้ำหนัก (W) คือ 1) น้ำทpา 5 คะแนน 2) การ

ระบายน้ำของดิน 4 คะแนน 3) ความลาดชัน 3 คะแนน 4) การใชuประโยชน5ที่ดิน 2 คะแนน และ 5)ชนิดของหิน 1 คะแนน คูณคpาคะแนน

ป�จจัย (R) แลuวนำคpาคะแนนรวมศักยภาพของพื้นที่ (S) มาวิเคราะห5ดuวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร5 (GIS) เพื่อจัดระดับศักยภาพพื้นที่ 3 

ระดับคือ สูง ปานกลาง และต่ำ พบวpา ตำบลที่มีพื้นที่มีศักยภาพสูงสุด ตำบลมะเฟ~อง รองลงมาคือ ตำบลเมืองฝาง ตำบลบuานดpาน และตำบล

โคกเหล็กตามลำดับ  เมื่อเทียบอัตราสpวนกับพื้นที่ตำบลพบวpา ต.เมืองฝาง มีสัดสpวนพื้นที่ศักยภาพสูงตpอมากที่สุด รองลงมาคือ ตำบลมะเฟ~อง 

ตำบลบuานดpาน และโคกเหล็ก 

คำสำคัญ การวิเคราะห5ศักยภาพพื้นที,่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร5, การซuอนทับขuอมูลเชิงพื้นที ่

Abstract 

 Analysis of area potential for water resource development In the drought-stricken area of Buriram province, 

Potential Surface Analysis (PSA) was used to find suitable areas for water storage in 4 sub-districts, namely Ma Feung 

Subdistrict, Phutthaisong District, Ban Dan Subdistrict, Ban Dan District, Khok Lek Subdistrict, Khok Lek District. Huai Rat 

Subdistrict, Mueang Fang Subdistrict, Mueang Buriram District by considering physical factors and by determining the 

weight (W) which is 1.5 points for runoff 2. soil drainage 4 points 3. slope 3 points 4. land use 2 points 5. type of rocks 

1 point The factor score (R) was multiplied and the total area potential score (S) was analyzed with the Geographic 

Information System (GIS) to rank the area potential in 3 levels: high, medium and low. followed by Muang Fang Sub-

district, Ban Dan Sub-district and Khok Lek Sub-district respectively Comparing the ratio with sub-district areas, it was 

found that Muang Fang Subdistrict had the highest proportion of potential areas, followed by Ma Feung Subdistrict, Ban 

Dan Subdistrict and Khok Lek Subdistrict. 
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1. บทนำ 

 “น้ำ” เป�นทรัพยากรสำคัญตpอมนุษย5 และยังเป�น

ทรัพยากรสำคัญตpอประเทศ ไมpวpาจะเป�นดuานอุตสาหกรรม และ

ภาคการเกษตร เนื่องจากประเทศไทยเป�นประเทศเกษตรกรรม

แบบปลูกพืชที่ตuองใชuน้ำในการเพาะปลูกพืช โดยเฉพาะขuาว หาก

ไมpมีการจัดการน้ำที่เหมาะสม ประเทศไทยโดย กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ5 ก็ไดuมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา

แหลpงน้ำ เพื่อจัดสรรน้ำใหuกับประชาชนไดuมีน้ำใชuอยpางเพียงพอ 

ตpอการดำรงชีว ิตในเขตพื ้นที ่ท ี ่กรมชลประทานรับผิดชอบ  

หากแตpป�จจุบันก็ยังมีประชาชนในบางพื้นที่โดยเฉพาะ พื้นที่นอก

เขตชลประทาน ที ่ย ังไมpสามารถพัฒนาแหลpงน้ำ และระบบ

จัดสรรน้ำไดuอยpางมีประสิทธิภาพ จึงเกิดป�ญหาการขาดแคลนน้ำ

ชpวงฤดูแลuงเป�นประจำ เนื่องมาจากขuuuuuuอจำกัดหลายดuาน เชpน พื้นที่ 

ภูมิประเทศ กำลังคน/บุคลากร และเทคโนโลยี เป�นตuน 

 จังหวัดบุรีรัมย5มีพื้นที่เขตชลประทานประมานรuอยละ 

5 ของพื้นที่จังหวัด นอกนั้นประมาณรuอยละ 95 อยูpนอกเขตพื้นที่

ชลประทาน ซึ่งประชาชนและหนpวยงานในพื้นที่จึงตuองมีการ

พัฒนาแหลpงน้ำ พื้นที่กักเก็บน้ำ และจัดสรร จัดทำระบบกระจาย

น้ำเอง ตามความสามารถและเทคโนโลยีทuองถิ่น ตั้งแตpอดีตจนถึง

ป�จจุบันมักจะประสบกับป�ญหาภัยแลuงอยูpบpอยครั้ง จากขuอมูล

สำนักงานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย5 ไดu

ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภัยแลuงและตuองใหuการชpวยเหลือเรpงดpวน

ในชpวงฤดูแลuง ระหวpาง พ.ศ. 2550 – 2562 มากที่สุด 4 อำเภอ 

ไดuแกp อำเภอพุทไธสง  อำเภอบuานดpาน อำเภอหuวยราช และ

อำเภอเมืองบุรีรัมย5 นอกจากนั้นอุตุนิยมวิทยาและการสำรวจ

ความแหuงแลuง พ.ศ. 2560 – 2562  โดยเฉพาะในป� พ.ศ.2562 

พบวpามีความแหuงแลuงหนักมากซึ่งเป�นผลมาจากฝนทิ้งชpวงเป�น

เวลานานตpอเนื่องมาจากป�ที่ผpานมา จนทำใหuเกิดป�ญหาการขาด

แคลนน้ำในระดับที ่กระทบกับน้ำเพื ่อการอุปโภคและบริโภค 

ปรากฏการณ5ดังกลpาวเป�นผลมาจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง 

ประกอบกับจำนวนประชากรของจังหวัดบุรีรัมย5ที่เพิ่มมากขึ้น 

รวมถึงประชากรแฝงที่มาจากถิ่นอื่น  จึงทำใหuการบริหารจัดการ

น้ำในหลายพื้นที่ไมpเพียงพอตpอความตuองการ   

 จากป�ญหาขuางตuนการศึกษาเพื่อหาพื้นที่ที่มีศักยภาพ

ในการพัฒนาเป�นแหลpงกักเก็บน้ำ ในพื้นที่ที่ประสบป�ญหาภัยแลuง

ในจังหวัดบุรีรัมย5 เพื่อจัดสรรสpงน้ำไปยังพื้นที่ของประชาชน ใหuมี

น้ำใชuอยpางเพียงพอ โดยใชuขuอมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีที่

ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห5ศักยภาพพื้นที่  

 เพื่อใหuไดuขuอมูล สารสนเทศ และองค5ความรูuที่ทันสมัย 

ถูกตuองแมpนยำ ซึ่งจะทำใหuเป�นประโยชน5ตpอการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

ดังนั้น ผูuวิจัยจึงไดuนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร5  (GIS) โดยใชuขuอมูลเชิงพื้นที่ แผนที่ดิจิทัล และขuอมูล

เชิงบรรยาย รpวมกับการวิเคราะห5ศักยภาพพื้นที ่ (Potential 

Surface Analysis: PSA) นำมาวิเคราะห5ศ ักยภาพพื ้นที ่ด uวย

ป�จจัยที่เกี่ยวขuอง ไดuแกp  สภาพภูมิประเทศ ความสูงภูมิประเทศ 

ความลาดชัน ธรณีวิทยา ชั้นหิน  สิ่งปกคลุมดิน  การใชuประโยชน5

ที ่ด ิน  ขuอมูลดิน ภูมิอากาศ อุทกวิทยา  ธรณีวิทยา  ซึ ่งจะ

สามารถวิเคราะห5ศักยภาพพื้นที่ในการพัฒนาแหลpงกักเก็บน้ำ ใน

พื้นที่ไดuอยpางมีประสิทธิภาพ เป�นประโยชน5ตpอการบริหารจัดการ

น้ำของหนpวยงานในพื้นที ่และประชาชน เพื ่อใหuประชาชนใน

จังหวัดบุรีรัมย5มีน้ำใชuที่เพียงพอ และลดผลกระทบจากป�ญหาภัย

แลuงไดuอยpางยั่งยืน 

2. ขZอมูลและระเบียบวิธีวิจัย 

2.1 พื้นที่ศึกษา 

 พื้นที่ศึกษามี 4 ตำบลโดยกระจายอยูpในพื้นที่จังหวัด

บุรีรัมย5 คือ ตำบลมะเฟ~อง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย5 มี

ขนาดพื้นที่ประมาณ 48 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูpในเขตลุpมน้ำยpอย

ลำน้ำมูลสpวนที่ 2 ลองจิจูดที่ 103°0'0"E - 103°3'46.8"E และ

ละติจูดที่ 15°26'13.2"N - 15°33'21.6"N ตำบลบuานดpาน อำเภอ

บuานดpาน จังหวัดบุรีร ัมย5 มีขนาดพื ้นที ่ประมาณ 53 ตาราง

ก ิ โลเมตร อย ู p ในเขตล ุ pมน ้ำย pอยห uวยตะโคง ลองจ ิจ ูดที่  

103°7'40.8"E - 103°11'49.2"E และละติจูดที ่ 15°4'12"N - 



15°9'32.4"N ตำบลโคกเหล็ก อำเภอหuวยราช มีขนาดพื ้นที่

ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร อยูpในเขตลุpมน้ำยpอยหuวยตะโคงทาง

ฝ� ¤งตะว ันตก และลุ pมน ้ำลำชีทางฝ� ¤งตะว ันออก ลองจิจ ูดที่  

103°11'9.6"E - 103°16'22.8"E และละติจูดที ่ 15°0'7.2"N - 

15°2'56.4"N  และตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย5 จังหวัด

บุรีรัมย5 มีขนาดพื้นที่ประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร อยูpในเขตลุpม

น้ำยpอยหuวยตะโคง ลองจิจูดที่ 102°57'46.8"E - 103°2'24"E 

และละติจูดที่ 14°45'18"N - 14°50'34.8"N (Figure 1)  

2.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร5 (GIS) 

 ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ภ ู ม ิ ศ า ส ต ร5  (Geographic 

Information System : GIS) เป�นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญ ใน

การวิเคราะห5ขuอมูลอยpางแมpนยำ โดยขuอมูลจะถูกนำมาจัดใหuอยูp

ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ5เชื่อมโยงกัน ซึ่งจะขึ้นอยูpกับชนิดและ

รายละเอียดของขuอมูลนั้นๆ  

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร5 เป�นเทคนิคที่รวมระหวpาง 

ข u อมู ล เช ิ งพ ื ้ นที่  (Spatial Data) และข u อม ู ลค ุณล ั กษณะ 

(Attribute Data) ในโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร5 เชpน QGIS 

เป�นตuน 

2.3 เทคนิคการซuอนทับแผนที ่(Overlay Mapping Technique) 

 คือการซuอนทับขuอมูลเชิงพื้นที่ เป�นการวิเคราะห5ขuอมูล

หลายชั้นขuอมูลรpวมกัน ผลจากการวิเคราะห5จะทำใหuไดuชั้นขuอมูล

ใหมp เชpน การวิเคราะห5ความหนาแนpนของประชากรในเขตอำเภอ

เม ืองกาญจนบุร ี  โดยช ั ้นข uอม ูลท ี ่นำมาว ิ เคราะห 5ร pวมกัน

ประกอบดuวยขอบเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี ชั้นขuอมูลจำนวน

ประชากร แผนผังการวิเคราะห5ขuอมูลไดu  

Figure 1 พื้นที่ศึกษาสี่ตำบล คือ ตำบลมะเฟ~อง อำเภอพุทไธสง ตำบลบuานดpาน อำเภอบuานดpาน ตำบลโคกเหล็ก อำเภอหuวยราช และตำบล

เมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย5 



 

2.4 การวิเคราะห5ศักยภาพพื้นที่ (Potential Surface Analysis : 

PSA) 

 เทคนิคการวิเคราะห5ศักยภาพพื้นที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชu

ในการวิเคราะห5ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ใหuมีการใชuงาน หรือ

วางแผนการใชuพื้นที่อยpางเหมาะสม โดยอาศัยขuอมูลเชิงปริมาณ

ซึ่งพิจารณาจากป�จจัยหรือตัวแปรตpาง ๆ ที่เกี ่ยวขuองกับพื้นที่ 

มากกวpา 1 ตัวแปร โดยจะแปรคpาใหuอยูpในรูปตัวเลขกpอนที่จะ

นำไปวิเคราะห5 ดuวยกระบวนการทางสถิติและคณิตศาสตร5อยpาง

เป�นระบบ โดยเริ ่มจากการการคัดเลือกป�จจัยที ่เกี ่ยวขuองกับ

การศึกษา จากป�จจัยหลัก เชpนป�จจัยดuานกายภาพ เชpน ลักษณะ

เนื้อดิน  ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่  ความลาดชัด  ขั้นตpอไป คือ

การเตรียมขuอมูลของป�จจัยที่พิจารณาแลuว ใหuอยูpในรูปแบบของ

ชั้นขuอมูล ป�จจุบันนิยมนำเขuาขuอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร5 

ซึ่งมีลักษณะเป�นขuอมูลแผนที่ดิจิทัล หลักจากนั้นกำหนดคpาถpวง

น้ำหนักป�จจัย (Weighting) ตามความสำคัญ และกำหนดคะแนน

ป�จจัยยpอย (Rating) ที่มีอิทธิพลตpอศักยภาพพื้นที่ โดยป�จจัยที่

สำคัญมากจะใหuคpาคะแนนสูง ป�จจัยที่สำคัญนuอยจะมีคะแนนต่ำ 

โดยขั้นตอนนี้อาจใชuผูuเชี่ยวชาญดuานนั้น ๆ ใหuความเห็นจัดอันดับ

ความสำคัญของป�จจัย  แลuวทำการรวมขuอมูลป�จจัยตามลักษณะ

พื ้นที ่ และคำนวณโดยใชuสมการทางคณิตศาสตร5หาคะแนน

ศักยภาพพื้นที่ ดังสมการที่ 1 [4] 

S = W1R1+W2R2+W3R3+…+WnRn   (1) 

 เมื่อ S = คpาคะแนนรวมศักยภาพของพื้นที ่

  W = คpาถpวงน้ำหนักของป�จจัย 

  R = คpาคะแนนป�จจัยยpอย 

 เมื่อไดuคpาคะแนนรวมศักยภาพแตpละพื้นที่แลuว นำผล

การคำนวณมาจัดกลุ pมระดับศักยภาพ เชpน แบpงเป�น 3 ชpวง

คะแนน  สูง ปานกลาง และต่ำ ซึ่งสามารถแสดงเป�นแผนที่และ

กำหนดสีระดับศักยภาพของพื ้นที ่เพื ่อนำไปวางแผนบริหาร

จัดการพื้นที ่

2.5 คpาน้ำหนักป�จจัย 

 คpาน้ำหนักป�จจัย ทั ้ง 5 ป�จจัยคือ และป�จจัยยpอย

(Table 1) 

Table 1 ป�จจัยที่นำมาวิเคราะห5 

ปgจจัย ปgจจัยยKอย R W S 

ปริมานน้ำทpา มาก 3 5 15 

ปานกลาง 2 10 

นuอย 1 5 

การระบายน้ำของดิน เลว 3 4 12 

ปานกลาง 2 8 

ด ี 1 4 

ความลาดชัน >3% 1 3 3 

>2-3% 2 6 

1-2% 3 9 

<1% 4 12 

การใชuที่ดิน เกษตรกรรม 4 2 8 

แหลpงน้ำ 3 6 

ป®าไมu 2 4 

เบ็ดเตล็ด 2 4 

ชุมชน 1 2 

ธรณีวิทยา หินบะซอลต5 4 1 4 

หินดินดาน 3 3 

หินทรายแป�ง 3 3 

หินทราย 2 2 

หินตะกอนน้ำพา 1 1 

2.6 แบบจำลองอุทกวิทยา    

 แบบจ ํ าลอง HEC – HMS (Hydrologic Modeling 

System) เป�นแบบจําลองทางอุทกวิทยาที่จําลองกระบวนการ

ของน้ำฝน-น้ำทpาออกมาในรูปแบบโปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งสามารถ

วิเคราะห5 ความสัมพันธ5ปริมาณน้ำทpาที่มาจากน้ำฝน [2] พัฒนา

โดย The U.S. Army Corps of Engineers (USACE) 



3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

 การวิเคราะห5ศักยภาพพื้นที่สรuางแหลpงกักเก็บน้ำ ใชu

ป�จจัยขuอมูลสภาพน้ำทpาของพื้นที่ศึกษาโดยแบpงพื้นที่ศึกษาระดับ

ตำบลเป�นลุpมน้ำยpอย ดuวยขuอมูลความสูงเชิงเลขความละเอียดเชิง

พื้นที่ประมาณ 90 เมตร (เชิงมุม = 3 ฟ°ลิปดา) พบวpา สามารถ

แบpงพื้นที่ออกเป�นลุpมน้ำยpอย ๆ ตามลักษณะภูมิประเทศ สามารถ

สรuางเสuนทางการระบายน้ำในพื้นที่ไดuระดับหนึ่ง  

 ผลจากการวิเคราะห5ขuอมูลอุทกวิทยาโดย HEC-HMS 

รpวมกับ ขuอมูลปริมาณน้ำฝนรายวันจากสถานีรายอำเภอจังหวัด

บุรีรัมย5 และขuอมูลกายภาพอื่น ๆ พบวpา สามารถอธิบายสภาพ

น้ำทpาของพื้นที่ระดับตำบลไดu  และเมื่อนำขuอมูลสภาพน้ำทpามา

ใชuซuอนทับ (Overlay) รpวมกับขuอมูลป�จจัยอื่นในการหาพื้นที่ที่มี

ศักยภาพในการสรuางแหลpงกักเก็บน้ำ ดuวยเทคนิค PSA พบวpา 

สามารถวิเคราะห5หาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการสรuางแหลpงกักเก็บ

น้ำในพื้นที่ประสบภัยแลuงไดu  

 และยังสามารถใชuขuอมูลจากการวิเคราะห5ดังกลpาวใน

การวางแผนระบบกระจายน้ำที่เหมาะสมในพื้นที่ไดu สอดคลuอง

กับงานวิจัยของ  Ibrahim Bathis K. (2019) ไดuสรuางแบบจำลอง

ปริมาณน้ำฝนน้ำทpาของแหลpงตuนน้ำ Doddahalla ซึ่งเป�นสpวน

หนึ่ งของล ุ pมน ้ำ Krishna basin ในภาคไต uของอ ินเด ีย โดย

ประยุกต5ใชu HEC-HMS และ SCN-CN ในแหลpงน้ำเกษตรที่ไมpมี

การตรวจวัด โดยใชuรpวมกับขuอมูลดาวเทียม และ GIS ผลวิจัย

พบวpา แบบจำลองนี้สมามารถใชuเพื่อการวางแผนและการจัดการ

ทรัพยากรน้ำและที่ดิน สามารถนำไปใชuประโยชน5ไดuดีที ่สุดใน

พื้นที่ลุpมน้ำและพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำซึ่งขuอมูลการตรวจวัดมีจำกัด 

และจำเป�นตuองมีการประมาณปริมาณน้ำทpาเพื่อรักษาแหลpง และ

สอดคลuองกับงานวิจัยของ ประภัสสร นามจิรโชติ และคณะ 

(2564) ที่ไดuศึกษาหาตำแหนpงที่เหมาะสมในการสรuางอpางเก็บน้ำ

โดยการวิเคราะห5ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร5 อำเภอทุ pงสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใชuเทคนิคการวิเคราะห5 PSA รpวมกับ

เทคนิคการซuอบทับ (Overlay) ใชu 5 ป�จจัยในการวิเคราะห5ไดuแกp 

ปริมาณน้ำฝน การใชuที ่ด ิน การระบายน้ำ ภูมิประเทศ และ

ธรณีวิทยา พบวpา มีพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสม มาก ปานกลาง 

และนuอย เมื่อนำมาบูรณาการกับขuอมูลความตuองการน้ำในพื้นที่ 

จะสามารถคำนวณปริมาณการกักเก็บน้ำไวuใชuในฤดูขาดแคลาน

หรือฤดูแลuงไดuอยpางมีประสิทธิภาพ 

3.1 ผลการวิเคราะห5ศักยภาพพื้นที่ตำบลมะเฟ~อง 

 จากการกำหนดคpาคะแนนรวมศักยภาพของพื้นที่ (S) 

และใชuแกรมทางสารสนเทศภูมิศาสตร5 จัดการขuอมูลป�จจัยทั้ง 5 

ป�จจัย แลuวนำมาซuอนทับขuอมูล เพื่อแสดงผลการวิเคราะห5

ศักยภาพพื้นทีข่องตำบลมะเฟ~อง (Figure 2-3) 

 

Figure 2 ผลการวิเคราะห5คpาคะแนนป�จจัยของพื้นที่ศึกษาตำบล

มะเฟ~อง จากทั้ง 5 ป�จจัย การใชuประโยชน5ที ่ดิน (LANDUSE) 

ความลาดชัน (SLOPE) การระบายน้ำของดิน (SOIL) น้ำทpา 

(RUNOFF) ธรณีวิทยา (GEOLOGY)  



 

Figure 3 ศักยภาพพื ้นที ่ในการสรuางแหลpงกักเก็บน้ำตำบล

มะเฟ~อง 

 จากผลการวิเคราะห5ศักยภาพพื้นที่(PSA) จากป�จจัย

ทั้งทางกายภาพของตำบลมะเฟ~อง พบวpาในตำบลมะเฟ~องมีพื้นที่

ที ่มีศักยภาพสูง 35,173,859 ตารางเมตร พื ้นที่ศักยภาพปาน

กลาง 12,790,908 ตารางเมตร และพื้นที่ศักยภาพต่ำ 412,183 

ตารางเมตร 

 พื้นที่สpวนใหญpของตำบลมะเฟ~องเป�นพื้นที่ที่มีศักยภาพ

ในการที่จะพัฒนาเป�นแหลpงกักเก็บน้ำสูง โดยพบบริเวณโดยรอบ

พื้นที่ เนื่องจากเป�นพื้นที่ที่ไดuรับน้ำจากดuานทิศเหนือและดuาน

ตะวันออกจากลุpมน้ำขuางเคียง  พื้นที่ที่มีศักยภาพปานกลางจะพบ

ในตอนกลางของตำบล เนื่องจากไมpไดuเป�นพื้นที่รับน้ำหลากจึงมี

สภาพน้ำทpาคpอนขuางต่ำ และบางสpวนเป�นพื้นที่ชุมชน สpวนพื้นที่

ศักยภาพต่ำมีลักษณะเป�นชุมชนและกึ่งเมือง 

3.2 ผลการวิเคราะห5ศักยภาพพื้นที่ตำบลบuานดpาน 

 จากการกำหนดคpาคะแนนรวมศักยภาพของพื้นที่ (S) 

และใชuแกรมทางสารสนเทศภูมิศาสตร5 จัดการขuอมูลป�จจัยทั้ง 5 

ป�จจัย แลuวนำมาซuอนทับขuอมูล เพื ่อแสดงผลการวิเคราะห5

ศักยภาพพื้นทีข่องตำบลบuานดpาน (Figure 4-5) 

 

Figure 4 ผลการวิเคราะห5คpาคะแนนป�จจัยของพื้นที่ศึกษาตำบล

บuานดpาน จากทั้ง 5 ป�จจัย การใชuประโยชน5ที่ดิน (LANDUSE) 

ความลาดชัน (SLOPE) การระบายน้ำของดิน (SOIL) น้ำทpา 

(RUNOFF) ธรณีวิทยา (GEOLOGY) 



 

Figure 5 ศักยภาพพื้นที่ในการสรuางแหลpงกักเก็บน้ำตำบลบuาน

ดpาน 

 จากผลการวิเคราะห5ศักยภาพพื้นที่(PSA) จากป�จจัย

ทั้งทางกายภาพของตำบลบuานดpาน พบวpาในตำบลบuานดpานมี

พื้นที่ที ่มีศักยภาพสูง 29,420,192 ตารางเมตร พื้นที่ศักยภาพ

ปานกลาง 21,916,960 ตารางเมตร และพื ้นที่ศ ักยภาพต่ำ 

1,725,200 ตารางเมตร 

 พื ้นที ่ส pวนใหญpของตำบลบuานดpานเป�นพื ้นที ่ท ี ่มี

ศักยภาพในการที่จะพัฒนาเป�นแหลpงกักเก็บน้ำสูง โดยพบบริเวณ

โดยรอบพื้นที่ เนื่องจากเป�นพื้นที่ที่ไดuรับน้ำจากดuานทิศใตu ดuาน

ตะวันออกและตะวันตกจากลุpมน้ำขuางเคียง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติด

กับกับหuวยตะโคงและหuวยราช และพื้นที่ตอนกลางที่เป�นที่ลุpมต่ำ

รับหลากจากตะวันออกของตำบล   พื้นที่ที่มีศักยภาพปานกลาง

จะพบมากในตอนบนของตำบล เนื่องจากเป�นพื้นที่ตuนน้ำของลุpม

น้ำขuางเคียงตอนบน สpวนพื้นที่ศักยภาพต่ำมีลักษณะเป�นชุมชน 

3.3 ผลการวิเคราะห5ศักยภาพพื้นที่ตำบลโคกเหล็ก 

 จากการกำหนดคpาคะแนนรวมศักยภาพของพื้นที่ (S) 

และใชuแกรมทางสารสนเทศภูมิศาสตร5 จัดการขuอมูลป�จจัยทั้ง 5 

ป�จจัย แลuวนำมาซuอนทับขuอมูล เพื ่อแสดงผลการวิเคราะห5

ศักยภาพพื้นทีข่องตำบลโคกเหล็ก (Figure 6-7) 

 

 

Figure 6 ผลการวิเคราะห5คpาคะแนนป�จจัยของพื้นที่ศึกษาตำบล

โคกเหล็ก จากทั้ง 5 ป�จจัย การใชuประโยชน5ที่ดิน (LANDUSE) 

ความลาดชัน (SLOPE) การระบายน้ำของดิน (SOIL) น้ำทpา 

(RUNOFF) ธรณีวิทยา (GEOLOGY) 

 

Figure 7 ศักยภาพพื้นที่ในการสรuางแหลpงกักเก็บน้ำตำบลโคก

เหล็ก 



 จากผลการวิเคราะห5ศักยภาพพื้นที่ (PSA) จากป�จจัย

ทั้งทางกายภาพของตำบลบuานดpาน พบวpาในตำบลบuานดpานมี

พื้นที่ที่มีศักยภาพสูง 8,184,401.10 ตารางเมตร พื้นที่ศักยภาพ

ปานกลางจำนวน 20,412,649 ตารางเมตร และพื้นที่ศักยภาพ

ต่ำ 1,551,610.56 ตารางเมตร 

 พื ้นที ่ส pวนใหญpของตำบลโคกเหล็กเป�นพื ้นที ่ท ี ่มี

ศักยภาพในการที่จะพัฒนาเป�นแหลpงกักเก็บน้ำปานกลาง โดยพบ

บริเวณดuานตะวันตกของพื้นที่ เนื่องจากเป�นพื้นที่ตuนน้ำของลุpม

น้ำขuางเคียงที่ไหลลงสูงลำชีดuานตะวันออกของจังหวัด   พื้นที่ที่มี

ศักยภาพสูงจะพบมากดuานตะวันตกของตำบล เนื ่องจากเป�น

พื้นที่ลุpมต่ำ น้ำหลากไหลลงสูpลำน้ำหuวยราช สpวนพื้นที่ศักยภาพ

ต่ำมีลักษณะเป�นชุมชน 

3.4 ผลการวิเคราะห5ศักยภาพพื้นที่ตำบลเมืองฝาง 

 จากการกำหนดคpาคะแนนรวมศักยภาพของพื้นที่ (S) 

และใชuแกรมทางสารสนเทศภูมิศาสตร5 จัดการขuอมูลป�จจัยทั้ง 5 

ป�จจัย แลuวนำมาซuอนทับขuอมูล เพื ่อแสดงผลการวิเคราะห5

ศักยภาพพื้นทีข่องตำบลโคกเหล็ก (Figure 8-9) 

  

Figure 8 ผลการวิเคราะห5คpาคะแนนป�จจัยของพื้นที่ศึกษาตำบล

เมืองฝาง จากทั้ง 5 ป�จจัย คือ การใชuประโยชน5ที่ดนิ (LANDUSE) 

ความลาดชัน (SLOPE) การระบายน้ำของดิน (SOIL) น้ำทpา 

(RUNOFF) ธรณีวิทยา (GEOLOGY)  



 

Figure 9 ศักยภาพพื้นที่ในการสรuางแหลpงกักเก็บน้ำตำบลเมือง

ฝาง 

 จากผลการวิเคราะห5ศักยภาพพื้นที่ (PSA) จากป�จจัย

ทั้งทางกายภาพของตำบลบuานดpาน พบวpาในตำบลบuานดpานมี

พื้นที่ที ่มีศักยภาพสูง 29,784,931 ตารางเมตร พื้นที่ศักยภาพ

ปานกลาง 10,135,187 ตารางเมตร และพื ้นที่ศ ักยภาพต่ำ 

455,786 ตารางเมตร 

 พื ้นที ่ส pวนใหญpของตำบลเมืองฝาง เป�นพื ้นที ่ท ี ่มี

ศักยภาพในการที่จะพัฒนาเป�นแหลpงกักเก็บน้ำสูง โดยพบบริเวณ

โดยรอบพื้นที่ เนื่องจากเป�นพื้นที่ที่ไดuรับน้ำจากดuานทิศใตu และ

ดuานตะวันออก พื้นที่ที่มีศักยภาพปานกลางจะพบมากในตอนบน

ของตำบล เนื่องจากเป�นพื้นที่ตuนน้ำของลุpมน้ำขuางเคียงตอนบน 

สpวนพื้นที่ศักยภาพต่ำมีลักษณะเป�นชุมชน 

 

4. สรุป 

 จากการผลการวิเคราะห5ศักยภาพพื้นที่ในการพัฒนา

แหลpงกักเก็บน้ำผิวดิน สามารถระบุพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อการ

สรuางแหลpงกักเก็บน้ำ เพื ่อการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตำบล

มะเฟ~อง มีพื้นที่เหมาะสมตpอการสรuางแหลpงกักเก็บน้ำ 2 แหpง 

สามารถพัฒนาระบบกระจายไปยังชุมชน พื้นที่เกษตร และแหลpง

น้ำในชุมชนตามแรงโนuมถpวง และบางพื้นที่ตuองอาศัยการสูบไป

เติมในแหลpงน้ำเดิม ตำบลบuานดpานมีพื้นที่เหมาะสมตpอการสรuาง

แหลpงกักเก็บน้ำขนาดกลาง 3 แหpง ขนาดเล็ก 1 แหpง สามารถ

พัฒนาระบบกระจายไปยังชุมชน พื้นที่เกษตร แหลpงน้ำเดิมใน

ชุมชนตามแรงโนuมถpวง ตำบลโคกเหล็กมีพื้นที่เหมาะสมตpอการ

สรuางแหลpงกักเก็บน้ำขนาดกลาง 4 แหpง  สามารถพัฒนาระบบ

กระจายไปยังชุมชน พื้นที่เกษตร แหลpงน้ำเดิมในชุมชนตามแรง

โนuมถpวง ตำบลเมืองฝางมีพื้นที่เหมาะสมตpอการสรuางแหลpงกัก

เก็บน้ำขนาดกลาง 4 แหpง ขนาดเล็ก 1 แหpง  สามารถพัฒนา

ระบบกระจายไปยังชุมชน พื้นที่เกษตร แหลpงน้ำเดิมในชุมชนตาม

แรงโนuมถpวง และบางพื้นที่ตuองอาศัยการสูบไปเติมในแหลpงน้ำ

เดิม 
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