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บทคัดย่อ 
 

จากการศึกษาทดลองการน าเคลือบหินบะซอลต์ที่ได้ผลดีแล้วมาเป็นมาเป็นเคลือบพ้ืนในการ
พัฒนาเคลือบลายหนังงู อัตราส่วนผสมของหินบะซอลต์ 60 % โปแตสเฟลด์สปาร์ 30 % ดินด า 10 
% ทั้งหมด 16 สูตร โดยทดลอง พัฒนาเคลือบ ชุบเคลือบกับเคลือบขาวทึบเพ่ือให้เกิดเป็นลักษณะ
ลวดลายหนังงู 

การศึกษาทดลองการน าเคลือบผงหินบะซอลต์ที่ทดลองจนได้ผลดีแล้ว มาเป็นเคลือบพ้ืนใน
การพัฒนาเคลือบ ลวดลายหนังงู โดยทดลองแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก น าเคลือบใสมาปรับ
ค่า ซิลิกา : อลูมิน่า จ านวน 16 สูตรแล้วเติมเซอร์โคเนียม 12% มาเคลือบทับเคลือบบะซอลต์ เพ่ือ
ศึกษา ลักษณะพ้ืนผิวของเคลือบเป็นลายหนังงูและขั้นตอนที่สอง ท าการทดลองเคลือบขาวทึบผสมสี
ส าเร็จรูปจ านวน 9 สีสีละ 16 สูตร แล้วน าไปเคลือบทับบะซอลต์ เพ่ือศึกษา ลักษณะลวดลายพ้ืนผิว
ของเคลือบ 

ผลการทดลองหลังเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,230  องศาเซลเซียส พบว่า ลักษณะผิวของเคลือบ
มีความมันวาวผิวเรียบ การหลอมตัวอยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์ดี สีที่ให้ส่วนใหญ่มีสีแตกต่างกัน การทดสอบ
กับเนื้อดินคอมเพาวด์ จุดที่ดีที่สุด คือ สูตรที่ 3 มีผิวเคลือบลักษณะลวดลายหนังงู น ามาใช้กับชิ้นงาน
ได ้ผลการทดสอบที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ และน ามาใช้ได้จริง 
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Abstract 

 
 The study led coated basalt that works well as a base to develop a coating 
striped snake ratio of basalt potash feldspar , 30 % black, 10% basalt 60% complete. 
16 formulas tested with Planet earth Power was created. 
 The trial of the 16 recipes and basalt coating is based on a formula of 16 , he 
came over with a plate of white opaque coating to achieve the effect a snakeskin 
pattern. 
 Product after sintering at 1230 ° C , setting out the chip's application 
(Oxidation: OF) test results appear. Surface coating of gloss is shiny, smooth skin. The 
melt remained perfectly well. Most of the colors are different colors. Test the soil 
Compound. The third point is the optimal formula is applied to the real world. The 
probe has to meet the desired objective comparison of the raw materials to achieve 
diverse and practical importance. 
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