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บทคัดย่อ  

  

            การศึกษา ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนาเครื่องอัดแท่งแกลบด้วยระบบ 

ไฮโดรลิค และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเครื่องอัดแท่งแกลบด้วยระบบไฮโดรลิค ด้วย

ปัจจุบันมีการใช้พลังงานมากเกินไป เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้า,แก๊ส และถ่านหิน เป็นต้น ซึ่งมีการน า

พลังงานทดแทนมาใช้ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้คือ พลังงานทดแทนจากชีวมวล เช่น แกลบ ชานข้าวโพดและ 

ขี้เลื่อย ขุยมะพร้าว และกะลามะพร้าว การน ามาใช้นั้นมีทั้งน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง และการ

แปรรูปอัดแท่งซึ่งในการอัดแท่งถ่านจากการศึกษางานวิจัยพบว่า  มีการสร้างเครื่องอัดแท่งถ่านด้วย

แรงดันจากแรงงานคน และระบบไฮโดรลิค ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการใช้พลังงานจากธรรมชาติที่มากเกินไป 

ได้โดยเฉพาะระดับครัวเรือน จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาเครื่องอัดแกลบด้วยระบบไฮโดรลิคส าหรับ

อัดใช้เป็นแท่งถ่านเชื้อเพลิงในครัวเรือน โดยได้พัฒนาจากเครื่องต้นแบบเครื่องอัดแกลบส าหรับเป็น

เชื้อเพลิงหุงต้มในครัวเรือน ผลการศึกษา การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของเครื่องเดิมและ

เครื่องที่พัฒนาขึ้นใหม่ด้านก าลังอัดสามารถวัดค่าแรงดันได้ตั้งแต่ 1-100 kg/cm2  ด้านปริมาณ

กระบอกอัด จากเดิม 4 กระบอก เพ่ิมเป็น 6 กระบอก มีขนาด 7-9 เซนติเมตร ด้านความหนาแน่น

ของเดิมไม่สามารถวัดค่าได้ เครื่องพัฒนาใหม่ควบคุมด้วยเกจวัดแรงดันสามารถวัดค่าได้ ซึ่งขนาด

ความหนาแน่นของแท่งแกลบได ้
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ทีเ่หมาะสมอยู่ที่ 100 kg/cm2  ขึ้นรูปได้ดีติดไฟง่ายและได้ความร้อนสูง เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพ

การติดไฟและค่าความร้อนพบว่า ระยะการติดไฟของเดิมอยู่ที่ 25 นาที ตัวอย่างที่พัฒนาขึ้นใหม่

ระยะเวลา ติดไฟอยู่ที่ 28 นาที และค่าความร้อน เมื่อเผาไหม้เต็มที่ของแท่งแกลบอัดแบบเดิมอยู่

ระหว่าง 538 °C , 568 °C , 692 °C (แกลบด า,แกลบผสม,แกลบดิบ) ส่วนแท่งแกลบที่ พัฒนาขึ้นใหม่ 

ค่าความร้อนอยู่ที่  558 °C , 572 °C , 699 °C (แกลบด าแกลบผสม ,แกลบดิบ) ดังนั้นจะเห็นว่า

ประสิทธิภาพด้านระยะเวลาการติดไฟเพ่ิมขึ้น 12% ด้านอุณหภูมิความร้อนเพ่ิม 1.81% จากการวิจัย

นี้ชี้ให้เห็นว่าแท่งอัดแกลบสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนจากการใช้ถ่าน แก๊สและพลังงานไฟฟ้าได้ 

 

ค ำส ำคัญ : เครื่องอัดแกลบด้วยระบบไฮโดรลิค,แกลบอัดแท่งถ่าน,เชื้อเพลิงชีวมวล 
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