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ภาคผนวก ข 
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คู่มือการใช้งานชดุทดสอบการควบคุมเคร่ืองก าเนดิไฟฟ้ากระแสตรง 
 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.1 ส่วนประกอบของชุดทดสอบการควบคุมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
 
 ส่วนประกอบของชุดทดสอบการควบคุมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง แสดงได้ดังน้ี 
  หมายเลข 1 – ล้อเหล็ก 
  หมายเลข 2 – มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
  หมายเลข 3 – แบตเตอร่ี 
  หมายเลข 4 – เบรกเกอร์ 
  หมายเลข 5 – โวลต์มิเตอร์ 
  หมายเลข 6 – แผงควบคุมการท างาน 
  หมายเลข 7 – กล่องวงจร 
  หมายเลข 8 – เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
  หมายเลข 9 – มูเล่ย ์
  หมายเลข 10 –สายพาน 
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ขั้นตอนการใช้งานชุดทดสอบการควบคุมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
 1.เตรียมแจ็คและแบตเตอร่ีและไฟฟ้ากระแสสลับ220Vที่ใชก้ับวงจรเรียงกระแส ไว้ให้พร้อม 
 2.น าแบตเตอร่ีใส่เข้าไปในเคร่ืองแล้วน าแจ็คมาต่อวงจรให้ครบทุกวงจร 
 3.ตรวจเช็คความถูกต้องอีกคร้ังก่อนการท างานของเคร่ือง 
 4.ต่อสายไฟบวกลบ input เข้ามอเตอร์ วงจรอิกเล็กทรอนิกส์และไดนาโมและต่อไฟฟ้า
กระแสสลับ220V เพื่อจ่ายให้วงจรเรียงกระแสบวก ลบ 15 ให้เรียบร้อย 
 5.สับเบรกเกอร์มอเตอร์ขึ้นเพื่อเปิดการท างาน ปรับ Volume เพื่อเลือกระดับความเร็วของ
มอเตอร์  
 6.ให้มอเตอร์หมุนเต็มที่สัก 10-15 วินาที ก่อนแล้วสับเบรกเกอร์ของไดนาโมขึ้นและลงในเวลา
เดียวกันเดียว เพื่อให้ไฟจากแบตเตอร่ีไปกระตุ้นสนามแม่เหล็กของไดนาโมท างาน 
 7.ปรับ Volume เพื่อเลือกระดับแรงดัน output ของไดนาโมตามที่ต้องการ 
 8.ไม่ควรปรับมอเตอร์ให้หมุนช้านานเกินไป มอเตอร์จะกินกระแสเยอะและจะท าให้มอสเฟต 
ท างานหนักจะร้อนไหม้และอาจท าให้เสียได้ 
  
 


